Camara Municipal de Taboao da Serra
Estado de Sao Paulo

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO

A Camara Municipal de Tabo&o da Serra, em conformidade com o art. 75, § 3° da Lei
Federal n° 14.133/2021, Nova Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos, torna publico
que a Administracdo pretende realizar a contratacdo de empresa especializada para
aquisicdo de mobiliario corporativo para escritorio, visando o atendimento das
necessidades de estruturagao e organizagdo do ambiente de trabalho.

JUSTIFICATIVA: A aquisicao de mobiliario corporativo para escritério se faz necessaria
para atender as demandas operacionais e ergonémicas dos ambientes de trabalho,
proporcionando melhores condigbes de organizagdo, conforto e eficiéncia.
DOTAGAO ORGAMENTARIA: 3.3.90.39.90

Eventuais interessados podem apresentar proposta de prego no prazo de 03 (trés) dias
uteis, a partir desta publicacdo, oportunidade em que a Administragcao escolhera a mais
vantajosa.

Informagdes para formulagdo de propostas e condigdes para participacdo de interessados

estao disponiveis no site https://camarataboao.sp.gov.br/editais-2024/.

Os interessados em apresentar Propostas deverdao encaminhar a Comissao Permanente
de Licitacbes até 12/11/2024 as 17:.00 horas através do e-mail

licitacoes.propostas@camarataboao.sp.gov.br

Valor estimado do servico é de R$ 24.733,33 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e

trés reais e trinta e trés centavos)

Taboao da Serra, 08 de novembro de 2024.

REINALDO SILVA BORGES
COORDENADOR DE POLITICAS PUBLICAS DE COMPRAS LICITAGOES E
CONTRATOS
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Camara Municipal de Tabodo da Serra
Estado de Sao Paulo

TERMO DE REFERENCIA - DISPENSA DE LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2024
Camara Municipal de Tabo&o da SerraSetor de Licitacbes

A contratacao devera ser realizada por meio de Contratag¢ao Direta, nos termos do
Art. 75,inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, com atualizacao de valores dada
pelo Decreto 1.1871 de 29 de dezembro de 2023

Il - Para contratagédo que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e
nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros servigos e
compras;

1.1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para aquisi¢ao de mobiliario corporativo
para escritorio, visando o atendimento das necessidades de estruturacao e
organizagdo do ambiente de trabalho.

1.1.2. O servigo objeto desta contratagao é caracterizado como servigo comum e
nao continuo, decorrente de necessidades conforme justificativa constante do
“DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA”.

1.1.3. Ramo de Atividade predominante da contratagao: Com base no objeto
pretendido e a Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas (CNAE) os cédigos
de atividades econdmicas compativeis com a contratacido sao;

47.61-0-03; 47.44-0-02- e/ou outro ndo especificado aqui, mas que possua relacao

com servigo a ser prestado.

1.1.4. Prazo da contratagao: a presente contratagao findara apds a aprovagao da

entrega do objeto.

1.2. DESCRIGAO DO OBJETO

1.2.1. Aquisicdo de mobilidrio corporativo para escritério, com o objetivo de
modernizar e estruturar o ambiente de trabalho, promovendo conforto, organizagao
e funcionalidade. Os itens a serem adquiridos devem cumprir as normas
ergondbmicas e oferecer alta durabilidade, com acabamentos resistentes ao
desgaste diario..
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2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisicao de mobiliario corporativo para escritério se faz necessaria para
atender as demandas operacionais e ergondmicas dos ambientes de trabalho,

proporcionando melhores condi¢des de organizagao, conforto e eficiéncia.

3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

3.1. O valor maximo admitido para esta contratagdo é de R$ 24.733,33 (vinte e

quatro mil setecentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos)

4. DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. A despesa decorrente desta solicitacdo correra por conta da dotacdo

orgcamentaria doorgamento em vigor: 15 - 3.3.90.39.90

5. TABELA DE ITENS

ITEM DESCRICAO QTDE VALOR VALOR TOTAL

UNITARIO
Mesa RETA 1200 x 600 - Medidas aproximadas: 1200 x 600 x 745mm
(L1 x P x A). Mesa confeccionada em chapas de particulas de madeira
de média densidade (MDP — Medium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressdo,
revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melaminico com
espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti reflexo, sendo o
tampo com espessura de 25mm e as saias frontais com espessura
minima de 18mm com fita PVC ou ABS, na mesma cor do
revestimento, com no minimo, 0,45mm de espessura, com perfeito
acabamento entre a fita e a superficie e altura entre 300mm e 400mm,
para adequacdo a linha de producdo do licitante admite-se uma variagao
1 na espessura do tampo, com as devidas adequagdes nos acabamentos, de | 4 RS RS
25mm até 30 mm. Bordas revestidas com fita PVC ou ABS na mesma
cor do revestimento melaminico, com se¢do semi-circulo (dngulo 180°),
com espessura minimo de 3 mm e encaixe “T” no lado de contato com o
usuario, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie da mesa ou
com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com no minimo,
2 mm de espessura e raio minimo de 2,5mm, com perfeito acabamento
entre a fita e a superficie. Demais lados, fita PVC ou ABS com, no
minimo, 2 mm de espessura e raio minimo de 2,5mm tanto na interface
superior quanto na inferior da fita, conforme determinado na NBR
13966. Passa fios, em polipropileno injetado g60mm na cor da
superficie de trabalho. A estrutura de mesa ¢ compreendida por dois pés
(nas extremidades da mesa), calhas de fiacdo sob o tampo e ao longo da
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saia frontal. A estrutura devera ser executada em aco carbono SAE
1006/1020, chapa dobrada de espessura minima de 1,5mm, e deverdo
ser previstas passagens: interna superior e inferior e externa superior e
inferior, para elétrica, logica e telefonia. A fixacdo dos pés metalicos
com as canaletas e, destas, com a torre de sustentagdo, serdo feitas
através de parafusos. Os pés deverdo ser dotados de apoio regulavel no
piso, injetado em nylon ou polipropileno, com didmetro minimo de 50
mm, parafuso em ago-carbono zincado, regulagem de altura de + 20
mm, fixado na base do pé metalico com sistema de rebite de rosca.
Estruturas laterais terdo largura minima de 100mm, composta por
colunas em ago carbono laminado a frio SAE 1008, com espessura
minima de 1,20mm, dobradas e soldadas internamente, com as bases
horizontais inferior e superior. Os fechamentos internos e externos, entre
as colunas da estrutura lateral, deverdo ser confeccionados em a¢o com
linha de furagdo com didmetro minimo de 9mm posicionados a 45° e
fixados através de sistema de encaixe, gancho ou click, (ndo sera
admitida por pressdo) no quadro da estrutura. A base horizontal (pé)
devera ser confeccionada em ago estampado, sendo a parte traseira em
dobras retas e sem rebarbas e parte frontal estampada em formato
inclinado e arredondado dispensando o uso de ponteiras, com dimenso
minima de 450mm de comprimento, largura central minima de 55mm e
altura final da pe¢a de 30mm, no minimo; sendo a base inferior dotada
de sapatas com ajuste de altura garantindo maior estabilidade e
nivelamento de todo o conjunto, mesmo no caso de pequenos desniveis
do piso. Base horizontal superior em chapa de ago carbono laminado a
frio SAE 1008, com espessura minima de 3mm, dobrada nas laterais, e
corte a laser, sem rebarbas, e partes cortantes. Aplicar tratamento
anticorrosivo que assegure a resisténcia contra corrosdo em camara de
névoa salina de, no minimo 1400 horas, em atmosfera conforme
especificado em NBR 17088: 2023. A jun¢do das partes metalicas
devera ser feita com, no minimo, dois pontos de solda internos, em lados
opostos, ndo devendo apresentar superficies asperas ou pontos cortantes.
A fixagdo do tampo a estrutura e deve ser feita com a utilizacao de
parafusos com bucha metélica de alta resisténcia. A fixacdo das saias
aos pés metalicos deve ser feita em dois pontos de cada lado pelo
sistema de tambor de giro (metalico), e ainda deverdo ser fixadas na
porg¢ao central da canaleta, em no minimo um ponto, pelo sistema de
tambor de giro (metalico). Em todas as partes metalicas aplicar
tratamento anti ferruginoso por fosfatizagdo, banhos sucessivos a quente
contendo desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador,
intermediados por banhos complementares, adequados e de enxague,
para eliminag8o dos excessos. Soldas com superficies lisas e
homogeéneas, ndo devendo apresentar pontos cortantes, 4speros ou até
mesmo escorias, eliminar respingos, volumes de solda, rebarbas,
esmerilhando e arredondando cantos agudos. Os elementos metélicos
devem ser pintados em pintura com tinta em pé hibrida epéxi/poliéster
eletrostatica, polimerizada em estufa, com espessura minima de 40
microns. Cores e padrdes a serem definidos. Admite-se uma variagao de
+/- 5% nas dimensoes finais. GAVETEIRO FIXO, 2 GAVETAS
Dimensdes aproximadas: 310 x245x4,5 cm (L x A x P): Corpo (laterais,
fundo e réguas de amarragdo) confeccionados em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP — Medium Density
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob
pressdo, com espessura minima de 15mm, revestidos em ambas as faces
por filme termo prensado melaminico com espessura de 0,2mm,
texturizado, semi fosco e anti reflexo. Cor: a definir. Bordas devem ser
revestidas com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com,
no minimo, 2mm de espessura e raio minimo de 2,5mm tanto na
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interface superior quanto na inferior da fita, Todos os bordos, incluindo
as frentes deverdo ser coladas pelo processo Hot Melt. Frente das
gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou 1dmina de madeira natural
ou revestimento termo formavel, com 18 mm de espessura, quando for
MDP confeccionados em chapas de particulas de madeira de média
densidade (MDP — Medium Density Particleboard), selecionadas de
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo estabilizada sob pressdo, com espessura minima de
18mm, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado
melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti
reflexo, o bordo que acompanha todo o contorno (quando for mdp ou
mdf) devera ser encabegado com fita de poliestireno com 2,00 mm de
espessura minima coladas pelo processo Hot Melt . Fechadura devera
ser fixada na gaveta superior, com sistema de fechamento simultaneo de
todas as gavetas. Gavetas dotadas de puxadores deverao ser em aco
zamak tipo al¢ca com acabamento cromado ou niquelado, medindo 110 x
12 x 30 mm (podendo variar + ou — 5%). Corredicas deverdo ser em ago
estampado com roldanas de nylon com parada evitando o tombamento
na abertura da gaveta. Os parafusos de montagem devem ser parafusos
ocultos tipo mini-fix devera possuir acabamentos injetados para que
apos a sua montagem nao fiquem aparentes. Corpo das gavetas (laterais,
fundo, contra frente e base) confeccionados em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP — Medium Density Particleboard),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressdo, com
espessura minima de 15mm, revestidos em ambas as faces por filme
termo prensado melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi
fosco e anti reflexo. Cor: a definir. Bordas devem ser revestidas com fita
PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com, no minimo, 0,45mm
de espessura, Todos os bordos, incluindo as frentes deverao ser coladas
pelo processo Hot Melt. Corpo das gavetas e réguas de amarragdo
montados através de dispositivo de montagem em PVC ou similar em
formato semi oval, com furagdo de @8x12mm nas laterais, e usinagem
sequencial com J12x12mm na face interna com perfeito acabamento,
sem a utilizacdo de cavilhas e/ou parafusos. Cores e padrdes a serem
definidos. Admite-se uma variacdo de +/- 5% nas dimensdes finais.

Cadeira giratdria em tela com assento e encosto em tecido mesh, com
ajuste no lombar e sua base é em nylon, bragos articulaveis, com
rodizios. Garantia do Fornecedor: 05 anos. Peso Suportado (Kg): 120kg.
Outros Recursos / Mais informacdes:
e Estrutura em Nylon;
* Assento em tela mesh;
® Encosto em tela mesh;
¢ Apoio de cabeca regulavel;
* Apoio lombar;
¢ Bracgos articulados;
) * Mecanismo Relax;
e Rodas em poliuretano que nao riscam o piso;
Medidas:
e Altura chdo ao encosto pistdo elevado: 123cm;
e Altura chdo ao encosto pistdo baixo: 113cm;
¢ Altura chdo ao assento pistdo baixo: 45cm;
¢ Altura chdo ao assento pistdo alto: 54cm;

e Altura chdo ao bragco com pistdo baixo e brago baixo: 62cm;

¢ Altura chdo ao brago com pistdo baixo e brago alto: 72cm;

e Altura chado ao brago com pistdo alto e brago baixo: 72cm;

¢ Altura chdo ao brago com pistdo alto e brago alto: 72cm;
¢ Altura assento ao encosto: 55cm;

10 RS
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e Largura bragos: 60cm;
e Largura base: 60cm;
e Largura assento: 49cm;
® Diametro rodizio: 50mm;
¢ Profundidade assento e base: 50cm;
e Peso: 11,400 kg.

VALOR TOTAL RS

6. CRITERIO DE JULGAMENTO
6.1. O critério de julgamento estabelecido para esse certame sera de menor preco
por ITEM.

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

7.1. O prazo para a conclusdao dos servicos sera estabelecido, levando em
consideragao a complexidade do projeto e as necessidades especificas da Céamara
Municipal de Taboao da Serra.

8. DO RECEBIMENTO

8.1. Os servicos serdao recebidos provisoriamente, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.2. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
contados do recebimento provisorio, pelo responsavel designado pela camara, apés
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico.

8.3. Por ocasidao as pecas terdao suas caracteristicas confrontadas com as
especificacbes contidas no projeto, considerando a proposta de pregos parte
integrante do contrato.

8.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste documento, sem prejuizo da aplicagao das

penalidades.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado, no prazo de 05 (cinco) dias da data de
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apresentacao dos documentos de cobranca, desde que a totalidade do objeto

contratado tenha sido executada/entregue, atestada e aprovada pelo
CONTRATANTE;

9.2. O pagamento ocorrera apos o recebimento definitivo dos servigos constantes
nesse termo de referéncia.

9.3. Em caso de realizagdo da entrega de forma parcial, a fiscalizagao notificara a
CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-a como inadimplemento
25contratual, tendo em vista a n&o entrega de todo o objeto contratado.

9.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou ainda, circunstancia que
impeca a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar com a Nota Fiscal a devida comprovacédo a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuicdes, de acordo com a Lei
Complementar n°® 123/2006 e Declaragao nos termos do Anexo IV do Decreto
Municipal 42/2023.

10. DA DOCUMENTAGAO EXIGIDA

10.1. HABILITAGAO JURIDICA:

10.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

10.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por acgdes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

10.4. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);
Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo érgdo competente,quando a atividade assim o exigir.
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10.2. REGULARIDADE FISCAL:

10.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades;

10.2.2. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Uni&o
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN (Certidao
Conjunta Negativa).

10.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou
sede do licitante;

10.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou
sede do licitante;

10.2.5. Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS).

10.3. REGULARIDADE TRABALHISTA:

10.3.1. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

10.4. DECLARAGAO, ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL DA
PROPONENTE, DE QUE:

10.4.1. A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIlI da Constituicao
Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo anexo;

10.4.2. Declaragao na qualidade de licitante do procedimento licitatério, que nao foi
declarada inidénea para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de

suas esferas.

OBSERVAGAO: A Documentagido somente sera exigida do fornecedor

com menor valor na Dispensa de Licitagao.
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12. DO ENVIO DAS PROPOSTA
12.1. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preco no prazo de
03 (trés) dias uteis, a partir desta publicagdo, oportunidade em que a
Administracdo escolhera a mais vantajosa. Os interessados em apresentar
Propostas deverao encaminhadas ao Setor de Licitacoes até 12/11/2024 as
17:00 horas— através do e-mail

licitacoes.propostas@camarataboao.sp.gov.br

Taboao da Serra, 08 de novembro de 2024.

REINALDO SILVA BORGES
COORDENADOR DE POLITICAS PUBLICAS DE COMPRAS LICITAGOES E
CONTRATOS
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ANEXO |
PROPOSTA DE PRECO
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A
Camara Municipal de Taboao da Serra
Setor de Licitacoes

Dispensa n° 29/2024
Processo n° 49/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para aquisicdo de mobiliario corporativo para escritdrio,
visando o atendimento das necessidades de estruturagao e organizagdo do ambiente de trabalho.

Empresa Proponente:

Enderecgo: Bairro:
Cidade: U.F.:

CEP: C.N.P.J./M.F.:
Tel.: e-mail:

Apresentamos a Camara Municipal de Tabo&o da Serra, nossa proposta de pregco conforme ao que segue.

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO QTDE UNITARIO TOTAL

Mesa RETA 1200 x 600 - Medidas aproximadas: 1200 x 600 x
745mm (L1 x P x A). Mesa confeccionada em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP — Medium Density
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizada sob pressdo, revestidos em ambas as faces por filme
termo prensado melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado,
semi fosco e anti reflexo, sendo o tampo com espessura de 25mm e
as saias frontais com espessura minima de 18mm com fita PVC ou
ABS, na mesma cor do revestimento, com no minimo, 0,45mm de
espessura, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie e
altura entre 300mm e 400mm, para adequacdo a linha de producao
do licitante admite-se uma varia¢do na espessura do tampo, com as
devidas adequacdes nos acabamentos, de 25mm até 30 mm.
Bordas revestidas com fita PVC ou ABS na mesma cor do

revestimento melaminico, com se¢do semi-circulo (angulo 180°),

. o 4 RS RS
com espessura minimo de 3 mm e encaixe “T” no lado de contato
com o usuario, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie
da mesa ou com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento,
com no minimo, 2 mm de espessura e raio minimo de 2,5mm, com

perfeito acabamento entre a fita e a superficie. Demais lados, fita
PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura € raio minimo
de 2,5mm tanto na interface superior quanto na inferior da fita,
conforme determinado na NBR 13966. Passa fios, em
polipropileno injetado @60mm na cor da superficie de trabalho. A
estrutura de mesa é compreendida por dois pés (nas extremidades
da mesa), calhas de fiagdo sob o tampo e ao longo da saia frontal.
A estrutura devera ser executada em ago carbono SAE 1006/1020,
chapa dobrada de espessura minima de 1,5mm, e deverao ser
previstas passagens: interna superior e inferior e externa superior e
inferior, para elétrica, 16gica e telefonia. A fixagao dos pés
metalicos com as canaletas e, destas, com a torre de sustentagao,
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serdo feitas através de parafusos. Os pés deverdo ser dotados de
apoio regulével no piso, injetado em nylon ou polipropileno, com
diametro minimo de 50 mm, parafuso em ago-carbono zincado,
regulagem de altura de + 20 mm, fixado na base do pé metalico
com sistema de rebite de rosca. Estruturas laterais terdo largura
minima de 100mm, composta por colunas em ago carbono
laminado a frio SAE 1008, com espessura minima de 1,20mm,
dobradas e soldadas internamente, com as bases horizontais
inferior e superior. Os fechamentos internos e externos, entre as
colunas da estrutura lateral, deverdo ser confeccionados em ago
com linha de furagdo com diametro minimo de 9mm posicionados
a 45° e fixados através de sistema de encaixe, gancho ou click,
(ndo sera admitida por pressdo) no quadro da estrutura. A base
horizontal (pé) devera ser confeccionada em ago estampado, sendo
a parte traseira em dobras retas e sem rebarbas e parte frontal
estampada em formato inclinado e arredondado dispensando o uso
de ponteiras, com dimensdo minima de 450mm de comprimento,
largura central minima de 55mm e altura final da pega de 30mm,
no minimo; sendo a base inferior dotada de sapatas com ajuste de
altura garantindo maior estabilidade e nivelamento de todo o
conjunto, mesmo no caso de pequenos desniveis do piso. Base
horizontal superior em chapa de aco carbono laminado a frio SAE
1008, com espessura minima de 3mm, dobrada nas laterais, e corte
a laser, sem rebarbas, e partes cortantes. Aplicar tratamento
anticorrosivo que assegure a resisténcia contra corrosao em camara
de névoa salina de, no minimo 1400 horas, em atmosfera conforme
especificado em NBR 17088: 2023. A jun¢ao das partes metalicas
devera ser feita com, no minimo, dois pontos de solda internos, em
lados opostos, ndo devendo apresentar superficies asperas ou
pontos cortantes. A fixagdo do tampo a estrutura e deve ser feita
com a utilizagdo de parafusos com bucha metalica de alta
resisténcia. A fixagdo das saias aos pés metalicos deve ser feita em
dois pontos de cada lado pelo sistema de tambor de giro (metalico),
e ainda deverdo ser fixadas na por¢do central da canaleta, em no
minimo um ponto, pelo sistema de tambor de giro (metalico). Em
todas as partes metalicas aplicar tratamento anti ferruginoso por
fosfatizag@o, banhos sucessivos a quente contendo desengraxante,
decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos
complementares, adequados e de enxague, para eliminagdo dos
excessos. Soldas com superficies lisas e homogéneas, ndo devendo
apresentar pontos cortantes, asperos ou até mesmo escorias,
eliminar respingos, volumes de solda, rebarbas, esmerilhando e
arredondando cantos agudos. Os elementos metalicos devem ser
pintados em pintura com tinta em pé hibrida epéxi/poliéster
eletrostatica, polimerizada em estufa, com espessura minima de 40
microns. Cores e padrdes a serem definidos. Admite-se uma
variacdo de +/- 5% nas dimensoes finais. GAVETEIRO FIXO, 2
GAVETAS
Dimensdes aproximadas: 310 x245x4,5 cm (L x A x P): Corpo
(laterais, fundo e réguas de amarrag@o) confeccionados em chapas
de particulas de madeira de média densidade (MDP — Medium
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo estabilizada sob pressdo, com espessura minima de 15mm,
revestidos em ambas as faces por filme termo prensado
melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e
anti reflexo. Cor: a definir. Bordas devem ser revestidas com fita
PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com, no minimo,
2mm de espessura e raio minimo de 2,5mm tanto na interface
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superior quanto na inferior da fita, Todos os bordos, incluindo as
frentes deverdo ser coladas pelo processo Hot Melt. Frente das
gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou ldmina de madeira
natural ou revestimento termo formavel, com 18 mm de espessura,
quando for MDP confeccionados em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP — Medium Density
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizada sob pressdo, com espessura minima de 18mm,
revestidos em ambas as faces por filme termo prensado
melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e
anti reflexo, o bordo que acompanha todo o contorno (quando for
mdp ou mdf) devera ser encabe¢ado com fita de poliestireno com
2,00 mm de espessura minima coladas pelo processo Hot Melt .
Fechadura devera ser fixada na gaveta superior, com sistema de
fechamento simultaneo de todas as gavetas. Gavetas dotadas de
puxadores deverdo ser em ago zamak tipo alga com acabamento
cromado ou niquelado, medindo 110 x 12 x 30 mm (podendo
variar + ou — 5%). Corredicas deverdo ser em ago estampado com
roldanas de nylon com parada evitando o tombamento na abertura
da gaveta. Os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos
tipo mini-fix devera possuir acabamentos injetados para que apos a
sua montagem ndo fiquem aparentes. Corpo das gavetas (laterais,
fundo, contra frente e base) confeccionados em chapas de
particulas de madeira de média densidade (MDP — Medium
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo estabilizada sob pressdo, com espessura minima de 15mm,
revestidos em ambas as faces por filme termo prensado
melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e
anti reflexo. Cor: a definir. Bordas devem ser revestidas com fita
PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com, no minimo,
0,45mm de espessura, Todos os bordos, incluindo as frentes
deverdo ser coladas pelo processo Hot Melt. Corpo das gavetas e
réguas de amarragdo montados através de dispositivo de montagem
em PVC ou similar em formato semi oval, com furagdo de
A8x12mm nas laterais, e usinagem sequencial com @¥12x12mm na
face interna com perfeito acabamento, sem a utilizacdo de cavilhas
e/ou parafusos. Cores e padrdes a serem definidos. Admite-se uma
variacdo de +/- 5% nas dimensdes finais.

Cadeira giratéria em tela com assento e encosto em tecido mesh,
com ajuste no lombar e sua base é em nylon, bragos articuldveis,
com rodizios. Garantia do Fornecedor: 05 anos. Peso Suportado
(Kg): 120kg.
Outros Recursos / Mais informagdes:
e Estrutura em Nylon;
* Assento em tela mesh;
* Encosto em tela mesh;
¢ Apoio de cabeca regulavel;
¢ Apoio lombar;
® Bragos articulados;
* Mecanismo Relax;
* Rodas em poliuretano que nao riscam o piso;
Medidas:
¢ Altura chao ao encosto pistdo elevado: 123cm;
¢ Altura chado ao encosto pistdo baixo: 113cm;
¢ Altura chdo ao assento pistdo baixo: 45cm;
e Altura chdo ao assento pistdo alto: 54cm;
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e Altura chdo ao brago com pistdo baixo e brago baixo: 62cm;
¢ Altura chdo ao brago com pistdo baixo e brago alto: 72cm;
¢ Altura chao ao brago com pistdo alto e brago baixo: 72cm;
¢ Altura chdo ao brago com pistdo alto e braco alto: 72cm;
e Altura assento ao encosto: 55cm;
e Largura bracos: 60cm;
e Largura base: 60cm;
e Largura assento: 49cm;
¢ Didmetro rodizio: 50mm;
* Profundidade assento e base: 50cm;
® Peso: 11,400 kg.

VALOR TOTAL RS
Valor em reais por extenso:
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Condigoes de pagamento: conforme edital.
Cidade, de de 2024

Nome Representante legal:
R.G.:
Cargo:
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ANEXO II

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

NOME DA EMPRESAinscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art

27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

(representante legal, CPF, RG)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO Il - DECLARAGAO EPP- ME

DISPENSA N° 29/2024
PROCESSO N° 49/2024

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para aquisicdo de mobiliario corporativo
para escritério, visando o atendimento das necessidades de estruturacédo e organizagao do
ambiente de trabalho.

DECLARAGCAO DE QUE ESTA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ARTIGO 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006, CASO SE ENQUADRE NOS TERMOS DESSA
LEGISLAGAO MAIS BENEFICA.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE — APRESENTAGAO OBRIGATORIA PARA TODAS AS LICITANTES)

A (nome da licitante) , qualificada como

microempresa (ou empresa de pequeno porte) por seu representante legal (doc. Anexo),

inscrita no CNJP sob n° , com sede a ,

declara para os devidos fins de direito que esta enquadrada como Microempresa - Me ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,

de 14 de dezembro de 2006. Sendo expressio da verdade, subscrevo-me.

Cidade, de de 2024

(assinatura e identificagao do responsavel legal/procurador da licitante)
Nome:

R.G.:

Cargo:
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ANEXO IV - DECLARAGAO A SER APRESENTADA PELAS PESSOAS JURIDICAS OPTANTES PELO
REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAGCAO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIGOES DEVIDOS
PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL), DE QUE
TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, EM RELAGAO AS
SUAS RECEITAS PROPRIAS;

llmo. Sr.

(pessoa juridica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n°..... DECLARA a (nome da
pessoa juridica pagadora), para fins de nao incidéncia na fonte do IRPJ, da Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), da Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da
Contribuicdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é
regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicbes devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

| - preenche os seguintes requisitos:

c) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emisséo,
os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivagado de suas
despesas, bem como a realizacdao de quaisquer outros atos ou operagdes que
venham a modificar sua situagao patrimonial; e

d) cumpre as obrigagbes acessorias a que esta sujeita, em conformidade com a
legislagc&o pertinente;

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situacdo e esta ciente de que a falsidade na prestagdo dessas informagdes, sem prejuizo do
disposto no art. 32 da Lei n® 9.430, de 1996, o sujeitara, com as demais pessoas que para ela concorrem, as
penalidades previstas na legislagdo criminal e tributaria, relativas a falsidade ideolégica (art. 299 do Decreto-
Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cddigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei
n°® 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Localedata..........coooorriiiiiiicccccceeeeee e Assinatura do Responsavel

O ANEXO IV devera ser entregue junto com a nota emitida mensalmente e o relatério de servs
prestados.
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